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Drewnopark —wood partner

na rynku istnieje od 2002 roku i od poczatku nasza dziatalnosé byta
zwigzana z branzg drzewna.

Gtéwnym naszym produktem jest debowa kantéwka okienna i drzwiowa
oraz produkty strugane ze $wierka skandynawskiego, modrzewia
syberyjskiego, europejskiego, sosny oraz drewna egzotycznego

W nazszej ofercie dostepne sg miedzy innymi deski tarasowe z swierka
skandynawskiego, modrzewia syberyjskiego, drewna egzotycznego
bangkirai i drewna termowanego “thermowood”.

Gatunki te ze wzgledu na doskonatg wytrzymatos$¢ na warunki zewnetrzne
idealnie nadajg sie na tarasy lub elewacje Panstwa domu.
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Profile Tarasowe

Profil produktu Gatunek Drewna Wymiary (mm) Dtugosci Klasa
(mm)
m gruby/drobny Bangkirai 25x145mm 2450-4880mm Premium KD
{g drobny/gtadki Bangkirai 21x145mm 2450-4880mm Premium KD
szeroki/gtadki  Jesion Thermo-D 20x117mm 1200-3000mm AB
drobny/drobny  Modrzew syberyjski 27x142mm 3000-6000mm AB
w drobny/gtadki  Modrzew syberyjski 27x142mm 3000-6000mm AB
] szeroki/gtadki  20SNa skandynawska o ¢, 100 3000-6000mm AB
Thermo-D
otadki/gtadki ~ 20%"a skandynawska 5. 1460 m 3000-6000mm  AB
Thermo-D
e drobny/gladki oS SKaNYNaWSka g, 150mm  3000-6000mm AB
mpregnowana cisn.
R drobny/gtadki  >Vierk 28x145mm 3000-6000mm  AB
skandynawski
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projekt: nowoczesna stodota
produkt: modrzew syberyjski S4S

Elewacja drewniana

Oferujemy boazerie, podbitki, deski elewacyjne z drewna egzotycznego,
modrzewia syberyjskiego, sosny skandynawskiej oraz swierka skandynawskiego w
klasie Premium i A/B. W swojej ofercie dysponujemy duzym wyborem rozmiaréw.

Oferujemy réwniez szeroki wybor profili elewacyjnych wykonanych z sosny
skandynawskiej w wersji thermowood, poddanych specjalnej obrébce termiczne;j.

Elewacje zewnetrzne od pokolen sg wykonywane z drewna. Wspotczesna
architektura coraz bardziej docenia drewniane elewacje jako energooszczedny
element budowli, a takze jako jej walor estetyczny.
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Profile Elewacyjne

Profil produktu Gatunek Drewna Wymiary (mm) Dtugosci Klasa
(mm)
< -~~~ ¢ eras [pislier Meranti 15x145mm 2450-4880mm  Premium KD
wpust
Faza pidro- Swierk 19x146mm
< .0 . 14x121mm 3600-6000mm AB
wpust skandynawski 12x96mm
. ., - 19x146mm
& o E SAItlREIPICTOS I CHCR 14x121mm 3600-6000mm AB
wpust skandynawski 12x96mm
— Fasada pioro-  swierk 18x196mm 3600-6000mm  AB
wpust skandynawski
= Najstykipiono=Sawienk B 14x120mm 3600-6000mm  AB
wpust skandynawski
. e Powsl pieve- - Swierls 21x146mm 3600-6000mm  AB
wpust skandynawski
— . - Klin na zaktadke >"i€rk . 21x145mm 3600-6000mm AB
skandynawski
] Prosta 545 LA . 21x95mm 3600-6000mm AB
skandynawski
Swierk
[ Rhombus skandynawsk 24x86mm 3600-6000mm AB
Rhombus pioéro- SR
m impregnowana 36x120mm 4000mm AB
wpust e o
cisnieniowo kl.4
<~ ~ S Cvapzjsf 10ro- Sosna naturalna 22x145mm 4000mm AB
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Sosna

< ~ ~ 5 eras [pislier impregnowana 22x145mm 4000mm AB
wpust L2,
cisnieniowo kl.4
Wertykalna S
m . jmpregnowana 36x120mm 4000mm AB
pioro-wpust o
cisnieniowo kl.4
Rhombus pioro-
Sosna natur 36x145mm 4000mm AB
wpust
:‘m V\((?rtykalna Sosna natur 36x120mm 4000mm AB
pioro-wpust
S razapioro-  Sosna skandynawska yg, 15mm  3600-6000mm  AB
wpust thermo-D
— o AELE R SONTR SEMOMIENER (o 3600-6000mm AB
zaktadke thermo-D
@ V\{grtykalna na  Sosna skandynawska 32%142mm 3600-6000mm  AB
pioro thermo-D
- LA e sosna skandynawska 44, 1451 3600-6000mm AB
zaktadke thermo-D
e Svapzlfsf‘m' Modrzew syberyjski 21x143mm 3000-6000mm  AB
— Prosta $4S Modrzew syberyjski 21x95mm 4000-3000mm  AB
L7 Rhombus Modrzew syberyjski 28x68mm 4000-3000mm AB
Podtogi drewniane
Profil produktu Gatunek Drewna Wymiary (mm) Dtugosci Klasa
(mm)
é: Podtoga Swierk 28x145mm 3600-6000mm AB
S skandynawski
S 2 Stropopodtoga  Swierk 28x146mm 3600-6000mm AB
skandynawski
E Podtoga Modrzew syberyjski 27x143mm 4000-6000mm AB
Profile do saun
Profil produktu Gatunek Drewna Wymiary (mm) Dtugosci Klasa
(mm)
= A~~~ 5 Softline pioro-  Abach/samba 11x86mm 1200-2450mm Premium KD

wpust
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Drewno impregnowane cisnieniowo

Jednym z Najwiekszych zagrozeniem dla drewna jest woda (wilgoc),
promieniowanie UV, oraz grzyby i robaki .

Odpowiednio dobrana metoda impregnacji z pewnoscig poradzi sobie z
powyzszymi zagrozeniami i pozwoli dtugo cieszyc¢ sie drewniang architekturg
naszego ogrodu.

Dostepne mamy strugane profile elewacyjne, profile tarasowe oraz drewno
konstrukcyjne klejone warstwowo i lite.
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/ pasji do drewna
— prawdziwa
historia

Pasja do drewna to nie tylko rozdziat w naszej historii, ale
sam trzon powstania firmy. Pasja do drewna stanowi serce
dziatalnosci firmy Drewnopark, od odpowiedzialnego
pozyskiwania

surowcow najwyzszej jakosci po wyprodukowanie produkty
koncowe.

Najwyzsza jakos¢ oferowanych przez nas produktéw
zapewnia magazynowanie dwutlenku wegla od jednej
generacji do nastepnej, oferujac zréwnowazong baze dla
architektury, budownictwa i wzornictwa.

Réwne i bezpieczne $srodowisko pracy gwarantuje naszemu
Zespotowi najlepsze warunki do pracy, obstugi naszych
klientow z prawdziwg pasjg i zaangazowaniem.

il < Y &

Tarasy drewniane Tarcica stolarska Deska elewacyjna Kantéwka okienna
80tys mb 2tys m3 15tys m2 Lider w
produkgji
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certyfikat klasy wytrzymatosci konstrukcyjnej
C24, wg. PN-EN-15497 (norma
zharmonizowana PN-EN 14080:2013-07)

Drewno konstrukcyjne BSH,
KVH i C24.

Certyfikowane drewno konstrukcyjne klejone warstwowo i lite.
Zastosowanie w budownictwie do konstrukcji szkieletowych, konstrukcji
dachowych, konstrukcji $cian, konstrukcji stropu lub jako podktady.
Standardowo dostepne w klasie wizualnej Si — elementy widoczne lub Nsi —
elementy do zabudowy. Ponadto w ofercie posiadamy impregnowane
cisnieniowo drewno konstrukcyjne z sosny klejone warstwowo w klasie

GL24h.
Grubos¢ | Szerokosé Dtugosé
60 80 100 |120 (140 |160 |180 |200 220 |240 |260 |280

40 |X X X X X X X X X X 1300mm
60 |X X X X X X X X X X X X 1300mm

2 80 X X X X X X X X X X X 1300mm
100 X X X X X X X X X X 1300mm
120 X X X X X X 1300mm
140 X X X X 1300mm

Grubos¢ | Szerokos¢ Dtugos¢

C 40 70 95 120 (145 170 195 |220 |245

24 45 |X X X X X X X X X 6000mm
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Tarcica stolarska

Wysokiej jakosci drewno egzotyczne obrzynane z czterech stron.

Charakteryzujace sie wyjatkowg wytrzymatoscia i odpornoscig. Drewno w
100% bezseczne.

Drewno stolarskie liSciaste i iglaste dostepne w wielu wariantach w klasie
A/A i A/B. Tarcica nieobrzynana.

katalog produktow online
skanuj kod QR
drewnopark.pl

drewnopark.pl



DREWNOPARK

WOOD PARTNER

WARSZAWA

KRAKOW
Skoczow @
magazyn
[ ]

Wojnicz
magazyn

Drewnopark Sp. K.

ul. Budowlanych 8
43-430 Skoczow

Polska

Telefon: +48 517 391 757
www.drewnopark.pl

drewnopark.pl



	na rynku istnieje od 2002 roku i od początku nasza działalność była związana z branżą drzewną.
	Głównym naszym produktem jest dębowa kantówka okienna i drzwiowa oraz produkty strugane ze świerka skandynawskiego, modrzewia syberyjskiego, europejskiego, sosny oraz drewna egzotycznego
	W nazszej ofercie dostępne są między innymi deski tarasowe z świerka skandynawskiego, modrzewia syberyjskiego, drewna egzotycznego bangkirai i drewna termowanego “thermowood”. Gatunki te ze względu na doskonałą wytrzymałość na warunki zewnętrzne idealnie nadają się na tarasy lub elewację Państwa domu.
	Oferujemy boazerie, podbitki, deski elewacyjne z drewna egzotycznego, modrzewia syberyjskiego, sosny skandynawskiej oraz świerka skandynawskiego w klasie Premium i A/B. W swojej ofercie dysponujemy dużym wyborem rozmiarów.
	Oferujemy również szeroki wybór profili elewacyjnych wykonanych z sosny skandynawskiej w wersji thermowood, poddanych specjalnej obróbce termicznej.
	Elewacje zewnętrzne od pokoleń są wykonywane z drewna. Współczesna architektura coraz bardziej docenia drewniane elewacje jako energooszczędny element budowli, a także jako jej walor estetyczny.
	katalog produktów online
	skanuj kod QR
	drewnopark.pl
	Drewno impregnowane ciśnieniowo
	Jednym z Największych zagrożeniem dla drewna jest woda (wilgoć), promieniowanie UV, oraz grzyby i robaki .
	Odpowiednio dobrana metoda impregnacji z pewnością poradzi sobie z powyższymi zagrożeniami i pozwoli długo cieszyć się drewnianą architekturą naszego ogrodu.
	Z pasji do drewna – prawdziwa historia
	certyfikat klasy wytrzymałości konstrukcyjnej C24, wg. PN-EN-15497 (norma zharmonizowana PN-EN 14080:2013-07)
	Drewno konstrukcyjne BSH,
	KVH i C24.
	Certyfikowane drewno konstrukcyjne klejone warstwowo i lite. Zastosowanie w budownictwie do konstrukcji szkieletowych, konstrukcji dachowych, konstrukcji ścian, konstrukcji stropu lub jako podkłady. Standardowo dostępne w klasie wizualnej Si – elementy widoczne lub Nsi – elementy do zabudowy. Ponadto w ofercie posiadamy impregnowane ciśnieniowo drewno konstrukcyjne z sosny klejone warstwowo w klasie GL24h.
	Tarcica stolarska
	Wysokiej jakości drewno egzotyczne obrzynane z czterech stron. Charakteryzujące się wyjątkową wytrzymałością i odpornością. Drewno w 100% bezsęczne.
	Drewno stolarskie liściaste i iglaste dostępne w wielu wariantach w klasie A/A i A/B. Tarcica nieobrzynana.
	katalog produktów online
	skanuj kod QR
	drewnopark.pl
	Drewnopark Sp. K.
	ul. Budowlanych 8
	43-430 Skoczów
	Polska
	Telefon: +48 517 391 757
	www.drewnopark.pl

